SITUATION HYDROLOGIQUE EN NOUVELLE-AQUITAINE
RESUME & FAITS MARQUANTS

Dans son dernier rapport, Météo France qualifie 'été 2025 comme le troisieme plus chaud depuis 1900
a I'échelle nationale. La Nouvelle-Aquitaine n’a pas échappé a ce constat avec de longues périodes de
sécheresse observées durant I'été et particulierement en ao(t. Les pluies orageuses recues ont été
salvatrices mais n’ont pas suffi a améliorer et a maintenir des conditions favorables pour les milieux
aquatiques et les especes associées comme le montre le dernier suivi ONDE : ao(it 2025 représente la 2¢
situation la moins favorable observée a la fin d’un mois d’ao(it de ces 14 dernieres années en région.
Concernant la situation des nappes d’eau souterraines, ao(it 2025 se situe au lle rang des situations les
moins favorables observées pour un mois d’ao(t depuis 22 ans.

De fait, les restrictions d’usages de I'eau ont de nouveau été renforcées en ao(t et ont concerné
I'ensemble des usagers. Fait notable, une grande partie de I'ex-Limousin a été placé en niveau de crise
le 12 ao(t.

Les pluies recues a la fin du mois d’aodt et début septembre devraient permettre d’améliorer I'état des
ressources en eau a condition qu’elles soient suivies par de nouveaux épisodes pluvieux réguliers.

CONDITIONS DEBITS  DES  COURS
METEOROLOGIQUES | D’EAU
Le cumul mensuel des 87% des stations de la
précipitations sur la région région présentent un débit
est proche de la normale mensuel inférieur a la
avec de fortes disparités dans le temps et dans moyenne.
I'espace.

ECOULEMENT DES PETITS
NAPPES SOUTERRAINES - COURS DEAU

0 - .
45% des piezometres 40% des stations de la

!ncf:i[qy ent | un nlvea:1 région avec un écoulement
intérieur a la moyenne, 21% non visible ou en assec.

sont proches de la moyenne.
La situation est semblable a celle du mois

dernier.
RESTRICTIONS DUSAGES
DE L'EAU
BARRAGES-RESERVOIRS Les mesures de restrictions
se sont étendues et
Des barrages remplis a 44% intensifiées.  47%  des
fin aodt, inférieur a la communes étaient concernées par un arrété
moyenne (53%). Les lachers d'interdiction a fin ao(t.

d’eau se sont poursuivis.

AOUT 2025

() [
N Ex
g, PREFET _
> = DE LA REGION
L) ‘ NOUVELLE-AQUITAINE
AGENCE REGIONALE *‘ s
Fraternité

Bulletin n°29 CELhgcotersre

L 3333331333 353533333 33133133383 S RLRLYY

La Touvre a Magnac-sur-Touvre (86), le 23/08/2025

'POUR EN SAVOIR PLUS ... ()

 Bilans annuels quantitatifs des ressources en eau de Nouvelle-Aquitaine
 https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/category/publications/bilans-de-letiage/

- Suivis quantitatifs de la ressource en eau en Nouvelle-Aquitaine
: https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/suivis-quantitatifs-de-la-ressource-en-eau-en-nouvelle-aquitaine/



https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/category/publications/bilans-de-letiage/
https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/suivis-quantitatifs-de-la-ressource-en-eau-en-nouvelle-aquitaine/

ETAT DE LA RESSOURCE
AOUT 2025 - SYNTHESE PAR BASSIN DE NOUVELLE-AQUITAINE

° EPTB Sévre Niortaise & Marais Poitevin : https://www.sevre-niortaise.fr/

Précipitations majoritairement inférieures aux normales (de
-25a-50%).

= 4 piézometres avec un niveau modérément bas, 1
modérément haut et 1 bas. Evolution : 6 en baisse.

4/6

g
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1 station avec un débit modérément faible.

° EPTB Charente : http://www.eptb-charente.fr/

Précipitations globalement supérieures aux normales (de
10 a 50%) exceptés sur la partie amont du bassin et la
Boutonne aval (-10 a-25%).

8 piézométres avec un niveau modérément bas ; 3 autour
de la moyenne ; 2 modérément haut et 1 tres bas. Evolution :
14 en baisse.

2 stations avec un débit autour de la moyenne; 4 avec un
£ 4 débit modérément faible, 1 avec un débit faible et 1 trés
faible.

8/14

4/8

Précipitations globalement supérieures aux normales (de 10
a50%) a proches des normales dans les terres.

- 2 piézometres avec un niveau modérément haut ; 2 autour de la
moyenne et 5 modérément bas et 3 bas. Evolution : 12 en

baisse.
5/12

) 1 station avec un débit modérément faible.

11
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° EPTB Sévre Nantaise : hitps://sevre-nantaise.com/

Précipitations majoritairement inférieures aux normales (de - 25 a -
75%).

1 piézomeétre avec un niveau proche de la moyenne. Evolution: en
baisse.

1 station avec un trés faible débit, 1 avec un faible débit.

° EPTB Vienne : hitp://eptb-vienne.fr/

Précipitations hétérogénes : excédentaires a 'amont
et sur la moitié sud de la Vienne (de 10 a 50%),
déficitaires a 'aval et dans la Haute-Vienne (-10 a-50%).

2 piézométres avec un niveau haut, 14 modérément
haut; 2 proches de la moyenne; 3 modérément
bas ; 3 bas et 3 trés bas. Evolution : 27 en baisse.

14/27
1 station avec un débit autour de la moyenne ; 4 avec

A4 un débit modérément faible, 3 avec un débit faible et
1tres faible.

4/9

° EPTB Dordogne : https://www.eptb-dordogne.fr/

Précipitations hétérogénes : excédentaires a 'amont et
autour de Périgueux (de 10 a 50%), déficitaires a 'aval (-10 a
-50%) et proches des normales par ailleurs.

5 modérément haut ; 6 autour de la moyenne ; 4
modérément bas; 3 bas et 1 trés bas. Evolution : 19 en
1119 Daisse.

th 6 stations avec un débit modérément faible, 2 faibles.

6/8

° EPTB Garonne : hitps://www.smeag.fr/

Précipitations inférieures aux normales dans I'ensemble (-10 a -25%) en particulier a 'aval du
bassin (-25 a -50%).

= 2 piézometres avec un niveau haut, 3 modérément haut ; 4 proches de la moyenne; 7
modérément bas, 1 bas ; 1indéterminé. Evolution : 1 stable ; 16 en baisse ; 1 indéterminé.

3 stations avec un débit autour de la moyenne ; 2 stations avec un débit modérément faible ; 3
A8 avecun débit faible et 1trés faible.

° EPTB Adour : hitps://www.institution-adour.fr/ g

Précipitations majoritairement supérieures aux normales (de 10 a 50%) hormis une bande proche de la frontiére espagnole ot
les précipitations ont été inférieures aux normales (-10 a -25%) ou proches.

1 piézometre avec un niveau haut, 7 modérément haut; 7 autour de la moyenne; 5 modérément bas, 3 bas ; 1 indéterminé.
Evolution : 19 en baisse, 3 stable, 1 en hausse et 1 indéterminé.

A8 2 stations avec un débit modérément faible et 5 avec un débit faible.


https://www.sevre-niortaise.fr/
http://www.eptb-charente.fr/
https://sevre-nantaise.com/
https://www.eptb-dordogne.fr/
http://eptb-vienne.fr/
https://www.institution-adour.fr/
https://www.smeag.fr/

ETAT DE LA RESSOURCE
CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Sources : Météo France et Infoclimat.

PLUVIOMETRIE

En aodt, une forte sécheresse s’est installé tout au
long du mois entrecoupé par plusieurs orages en
particulier les 19 et 20 ao(it ainsi que du 27 au 31 aodt. Il en
résulte des cumuls de pluies trés hétérogenes a
I'échelle de la région:

- Cumuls excédentaires (+30% a +100% avec
localement des excédents montant jusqu'a +120% a +150
%) : a l'est de la Creuse et de la Corréze, sur le sud de la
Vienne et de la Charente-Maritime, la Charente, le littoral,
le sud des Landes et le nord des Pyrénées Atlantiques

- Cumuls déficitaires (-10% a -50%) : ouest des Deux-
Sevres, nord de la Charente-Maritime, la Haute-Vienne,
une large partie de la Dordogne, la moitié sud de la
Gironde, une partie du Lot-et-Garonne et le sud des
Pyrénées-Atlantiques. Le déficit atteint jusqu’a 70-80%
sur I'extréme nord du Poitou.

Par ailleurs, ils sont proches des normales.

RAPPORT A LA NORMALE 1991/2020

DES PRECIPITATIONS
AOUT 2025
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PRECIPITATIONS EFFICACES -
BILAN HYDRIQUE POTENTIEL

En aodt, les pluies efficaces sont globalement
positives en Nouvelle-Aquitaine ; elles sont comprises
entre 0 et + 50 mm, voire jusqu'a 75 mm localement.

Seuls le sud de la Gironde et tres localement quelques
endroits en Dordogne, le Bocage Bressuirais et le nord
de la Gatine, ont un bilan hydrique négatif, jusque -25
mm.

CUMULS DES PLUIES EFFICACES
AOUT 2025
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HUMIDITE DES SOLS SUPERFICIELS

A l'image des précipitations du mois, 'indice d’humidité
des sols est hétérogene. Du ler au 28 aoit 2025, il se
situe entre la référence décennale séche et le record
sec. Grace aux précipitations significatives recues du 27
au 31 ao(t, lindice (agrégé a I'échelle des départements
ou des régions) repasse au-dessus de la médiane au 1¢"
septembre sur les 2/3 du territoire. Le nord et le sud de la
région ainsi qu’une large bande du nord de la Creuse au
sud de la Gironde sont marqués par un indice proche a
inférieur de la médiane.

ECART PONDERE A LA NORMALE 1991/2020
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Météo France - https://meteofrance.fr/actualite/publications/les-publications-de-meteo-france

Retrouvez les bilans climatiques nationaux et régionaux, les prévisions saisonnieres, etc.
> Bilans climatiques 2025 en France métropolitaine — dernier bulletin du 04/06 : BILAN CLIMATIQUE PRINTEMPS 2025
« Un printemps particulierement ensoleillé, chaud et peu arrosé sur la moitié nord »

> Tendances pour les trois mois a venir en France métropolitaine — dernier bulletin du 26/05 : JUIN A AOUT 2025

« Températures : scénario plus chaud que la normale le plus probable. Précipitations : aucun scénario n’est

privilégié »

Infoclimat - https://www.infoclimat.fr/climato

Accédez aux relevés des différentes stations météorologiques proposés par Infoclimat


https://meteofrance.fr/actualite/publications/les-publications-de-meteo-france
https://meteofrance.fr/actualite/publications/2025-les-bilans-climatiques
https://meteofrance.fr/actualite/publications/les-tendances-climatiques-trois-mois
https://www.infoclimat.fr/climato/

ETAT DE LA RESSOURCE
NIVEAUX DES NAPPES SOUTERRAINES

Source : ADES / BRGM. Traitements : ARB NA

La baisse des niveaux s’est poursuivie en aolt: 94% des
piézometres indiquent une tendance a la baisse par rapport
au mois précédent (96% en juillet).

La situation globale a fin ao(t est proche de celle du mois
précédent : 32% de piézometres indiquent un niveau supérieur
a la moyenne en juillet (24% en juillet), 21% indiquent un niveau
proche de la moyenne (26% en juillet) et 45% ont un niveau
inférieur a la moyenne (46% en juillet).

Niveau des nappes de Nouvelle-Aquitaine- AOUT 2025

mindéterminé mtrésbas mbas modérément bas

Les résultats présentés ici portent sur une sélection de piézométres, jugés
représentatifs de la situation des nappes superficielles, ou peu profondes et sensibles
aux phases de recharge et de vidange annuelles, en fonction des différentes
ressources existantes localement en Nouvelle-Aquitaine. Cette sélection se base sur
les réseaux d’observation existants (réseaux sécheresse départementausx, bulletins
de situation hydrologique sur différents territoires, etc.) ayant un suivi continu et un
historique de mesures suffisant (15 ans minimum) pour le calcul de [lindice
Piézométrique Standardisé (IPS).

Comme le mois dernier, la totalité des stations du Limousin (socle)
indiquent des niveaux inférieurs a lamoyenne dont 27% ont un niveau
trés bas et 55% un niveau bas.

Les piézometres dont le niveau est bas se situent davantage dans le
sud de la région (bassin de 'Adour localement et dans les Landes.
Ceux dont le niveau est modérément haut sont localisés en plus dans
nombre dans la Vienne.

Aot 2025 se situe au 11° rang des situations les moins favorables
observées pour un mois d’ao(it a I'échelle régionale sur ces vingt-
deux dernieres années. Le classement est identique a celui du mois
dernier.
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N.B. Les chiffres entre parenthéses correspondent au nombre de piézométres suivis par catégorie. a4
/I IPS calculé a partir de données moyennes mensuelles incomplétes pour 6 stations (1 dans la Vienne, 1 dans les Landes et 4 en Données source : ADES - 04/09/2025 - Indicateur Piézométrique

Pyrénées-Atlantiques, ot il manque 3 a 7 jours de données journaliéres sur la fin du mois)
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- ADES - https://ades.eaufrance.fr et BRGM - https://www.brgm fr/fr/etat-nappes-eau-souterraine-suivi-assure-brgm

Standardisé (IPS) de 121 piézométres. Traitements: ARB NA

 Portail national d’acces aux données sur les eaux souterraines (ADES) géré par le Bureau de Recherches Géologiques et Miniéres (BRGM)

: SIGES - https://sigespoc.brem.fr et https://sigesaqgi.brem.fr/

NIVEAUX DES NAPPES SOUTERRAINES SUPERFICIELLES DE NOUVELLE-AQUITAINE
INDICATEUR PIEZOMETRIQUE STANDARDISE (IPS)
AOUT 2025

CLASSE IPS

@1 - trés bas (5 points)
© 2-bas (13 points)
3 - modérément bas (36 points)
4 - autour de la moyenne (26 points) :
@5 - modérément haut (34 points) . stable{Fpolnts)
® 6 - haut (5 points)
@7 - trés haut (0 point)
@ indéterminée (2 points)

TENDANCE PAR RAPPORT
AUX MOIS PRECEDENTS

A hausse (1 point)

baisse (114 points)

‘ indéterminée (2 points)

. Site de 'ARB NA - https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/liste-des-stations-piezometriques/
 Visualisez les dernieres données de niveaux des nappes sur les principales stations de Nouvelle-Aquitaine

Systemes d’information pour la gestion des eaux souterraines (SIGES) en Poitou-Charentes-Limousin et en Aquitaine @



https://ades.eaufrance.fr/
https://sigespoc.brgm.fr/
https://sigesaqi.brgm.fr/
https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/liste-des-stations-piezometriques/

ETAT DE I_A REsso u RCE Les résultats des suivis des débits présentés ici portent sur une sélection de stations

Sources : Hydro Portail / DREAL Nouvelle-Aquitaine (services
de prévision des crues), CACG. Traitements : ARB NA.

mesures « suffisant » (15 ans minimum)).

En ao(t, la tendance générale est a la baisse pour 36 stations ~ Comme le mois précédent, des franchissements du
sur 45 entre le début et la fin du mois. Certaines fluctuations ont  Débit de Crise (DCR) ont été observés sur plusieurs

néanmoins pu étre observées en lien avec les épisodes orageux.  stations :
Voir graphiques pour quelques stations page suivante - LaCreuse a Glénic (11 jours)

De méme qu’en juin et en juillet, la situation des cours d’eau - LaSévre Nantaise a Tiffauges (8 jours)
reste fragile en aodt : 87% des stations de la région présentent coun werre
un débit mensuel inférieur a la moyenne (96% en juillet) dont - Laledea Cassepeunl (16 jours)

33% avec un débit faible (49% en juillet) et 9% un débit trés faible - Le Né a Salles-d'Angles (24 jours)

(16% en juillet). - LaSeudre a Saint-André-de-Lidon (4 jours)

A noter que les fortes pluies regues autour du 19 ao(it ont généré CENTRALE DE CIVAUX

deux jours de crues (vigilance jaune) les 20 et 21 aodt pour les | ¢ dapit journalier de la Vienne a Cubord a été inférieur a

cours d’eau suivants : Gave d’Oloron, Nive, Nivelle, Saison. 20 m¥/s du 1 au 24 aolt (derniére donnée recue) ne
permettant pas a la centrale de rejeter ses effluents

radioactifs.

Débit des cours d'eau de Nouvelle-Aquitaine - Hydraulicité AOUT 2025
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sources - DREAL Nouvelle-Aquitaine et régions limitrophes (services de prévision des crues), CACG / HydroPortail - 04/09/2025.
Hydraulicité (rapport entre le débit moven mensuel et le débit mayen mensuel interannuell calculée sur 45 stations. Traitements : ARE NA.

'POUREN SAVOIR PLUS ... @

Hydroportail - http://www.hydro.eaufrance.fr/
: Banque nationale des données quantitatives relatives aux eaux de surface

Site de FARB NA - https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/liste-des-stations-debits/
: Visualisez les dernieres données de débit sur les principales stations de Nouvelle-Aquitaine

- La Séoune a Saint-Pierre-de-Clairac (29 jours)

de mesures, jugées représentatives de la situation des principaux cours d’eau de
DEB"'S DES cou Rs D7E Au Nouvelle- Aquitaine. Cette sélection se base principalement sur les stations définies

comme « point nodal» dans les SDAGE Adour-Garonne et Loire-Bretagne 2022-2027 S
(43 des 45 stations sélectionnées ici), ayant un suivi continu et un historique de A Ve

DEBITS DES COURS D’EAU DE NOUVELLE-AQUITAINE
HYDRAULICITE
AOUT 2025
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A hausse (9 points)

. stable (0 point)
v baisse (36 points)

. indéterminée (0 point)

AU MOIS PRECEDENT

e D=

DEBIT - HYDRAULICITE*

@ trés faible (<30%) (4 points)

« faible (30% - 60%) (15 points)
modérément faible (60% - 90%) (20 points)
autour de lamoyenne (90% - 110%) (6 points)

© modérément évelé (110% - 140%) (O point)

@ évelé (140% - 170%) (0 point)

@ trés élevé (> 170%) (0 point)

® indéterminé (0 point)


http://www.hydro.eaufrance.fr/
https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/liste-des-stations-debits/

Debits (m3/s) - Echelle lagarithmique

- Echelle logarithmique

Debits (m3/s)

Débit pour la station M7112410 La Sévre Nantaise a Tiffauges [La Moulinette]
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Débit pour la station N4300623 La Sévre niortaise a Niort [La Tiffardiére - Total]
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Débit pour la station 5224251001 La Grande Leyre a Salles
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Debits (m3/s) - Echelle logarithmique
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La Grande Leyre a Salles

Débit pour la station R2240020 La Charente a Vindelle - Coursac

Debits (m3/s) - Echelle logarithmique
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La Charente a Vindelle

Débit pour la station Q3120010 L'Adour 4 Saint-Vincent-de-Paul
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Debits (m3/s) - Echelle logarithmigue

L’Adour a Saint-Vincent-de-Paul

~— Seuil de vigilance Seuil dalede — Seuil dalerte renforcée - Seuil de crise

Débit quinquennal humide mensuel (QMM5H) lgg“

Débit mensuel qui est statistiquement dépassé (a la hausse) une année sur cing, calculé pour un mois donné sur toute
la période d'observation de la station.

Débit quinquennal sec mensuel (QMM5S)

Débit mensuel qui est statistiquement dépassé (a la baisse) une année sur cing, calculé pour un mois donné sur toute
la période d'observation de la station.

Débit de Crise (DCR)

Valeur de débit d'étiage au-dessous de laquelle I'alimentation en eau potable pour les besoins indispensables a la vie
humaine et animale, ainsi que la survie des especes présentes dans le milieu sont mises en péril. A ce niveau d'étiage,
toutes les mesure s possibles de restriction des consommations et des rejets doivent avoir été mises en ceuvre (plan
de crise).

Debits (m3/s) - Echelle logarithmique
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Débit pour la station L3200610 La Vienne a Ingrandes-sur-Vienne
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LaVienne a Ingrandes-sur-Vienne
DORDOGNE
Debit pour la station P5320010 La Dordogne a Lamonzie-Saint-Martin
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La Dordogne a Lamonzie-Saint-

Martin

Débit pour la station 09000010 La Garonne a Tonneins
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1. Aout

La Garonne a Tonneins

1. Sept

Les données présentées ici ont été calculées d’apres les mesures quasitemps-réel diffusées via I'API "Hydrométrie" de Hub'Eau. Les données accessibles sont celles mesurées sur le terrain sans expertise et sans les améliorations apportées par les hydromeétres. Elles constituent
par conséquent des données brutes provisoires ne bénéficiant pas systématiquement de corrections éventuelles du producteur de la donnée. NB:: Les seuils de gestion affichés sur les graphiques sont ceux définis par les derniers arrétés cadre existants & notre connaissance

en 2024.






